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双方向

入力電圧検出

入力電流検出

出力電流検出

出力電圧検出

蓄電池電圧検出

双方向ＡＣ

直流電流検出

直流電圧検出

制御部

シーケンス部

通信部

I/F

単独運転検出
(受動,能動方式)

AC/DCユニット

※ MPPT(最大電力追従)動作条件について
 MPPT(最大電力追従)動作条件は
 PVパネル電圧 ＜ 蓄電池電圧が成立
している時となります。
蓄電池電圧 ≦ PVパネル電圧の時は

 MPPT動作なしで蓄電池側へPV発電
電力が供給されます。
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デマンド警報
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双方向電源制御

PWM制御

FAN

[Insulation]

MT ACLCT

[250AF/200AT]

MCCB102
系統メインMCNF

[250AF/200AT]

MCCB101 MC

ACSW
SCR

CTWH

SL1

F

INPUT

EARTH

入力開閉器
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無電圧C接点出力1

無電圧C接点出力2

RS-485

外部電力計測

外部非常停止非常停止:オープン
正常時  :ショート

接点入力

RPR検出:ショート
正常時 :オープン

接点入力

OVGR検出:ショート
正常時 :オープン

接点入力

RPR検出

OVGR検出

PV日射量計測4-20mAアナログ入力

外部接点入力1

外部接点入力2

PV温度計入力4-20mAアナログ入力

上位通信用
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